    
              “PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMAK”

Sayın Sanayicimiz,
             İşyerlerinde depolanan, kullanılan veya üretilen yanıcı maddeler, yanıcı özellikteki gazlar, yanabilir madde buharları, yanıcı sıvıların sis hali ve tozları atmosferik şartlar altında hava ile karışarak  ateşleme kaynağı ile temasında tümüyle çok hızlı yandığında patlama olayları meydana gelmektedir. Bu olay sonucunda da  can, mal ve çevre kayıpları ortaya çıkmaktadır.
            Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Büyük emeklerle bilim insanlarının ortaya çıkardığı; fabrikalar, depolama tesisleri , imalathaneler  ve tüm patlama tehlikesi olan işyerlerimiz ekonomimize katma değer ve istihdam sağlamaktadır.  Tesislerimizi yangın ve patlama olaylarından korumak mühendislik çalışmaları ile olabilmektedir. Kimya mühendisliği Kimyasal maddelerin üretim süreçlerinin ve önlemlerle de güvenli gerçekleşmesi ile ilgilenen bir evrensel meslektir.
Ülkemizde Patlama tehlikesinin ortadan kaldırılması için yeni uygulamaya konulan mevzuat sadece formül hesaplamalarıyla teorik sızıntı miktarının ve havalandırma debisinin hesaplarının yapılarak dokümante  edilmesi  çalışmalarından  ibaret olmadığını bilen Kimya Mühendisleri Odası bu çalışmanın gelişmiş ülkelerde uygulanan şekliyle yapılması gerektiği düşüncesiyle değerli işverenlerimizin tesis güvenliğini sağlamayı Kamu yararı olarak bir görev kabul etmiştir.
             Tecrübeli Kimya mühendislerinden oluşan ekibimiz aşağıda belirtilen çalışmaları yaparak işverenlerimizin yükümlülüklerini yerine getirmesinde yardımcı olmaktadır.
Çalışmalarımız;
1) Tesis incelemesinin yapılarak patlama risk değerlendirmesini işyeri risk değerlendirmesi ekibiyle yapmak,
2) Yanıcı maddelerin boşaltma kaynaklarının tespiti,
3) Mevcut havalandırma sistemleri teknik bilgilerinin incelenmesi,
4) Otomatik proseslerde çalışma koşullarının ve bir sapma meydana geldiğinde el ile müdahale edilebilecek olanakların incelenmesi,
5) Yazılı talimatlar ve çalışma izin sisteminin incelenmesi,
6) Statik elektriğin kontrolü için yapılan uygulamaların incelenmesi,
7) Patlama tehlikesi bulunan alanlarda/bölümlerde alınan önlemelerin incelenmesi,
8) Kullanılmakta olan elektrikli cihaz ve ekipmanların özelliklerinin tespiti,
9) Bakım onarım çalışma sisteminin incelenmesi,
10) Patlayıcı ortamlarda bulunan elektrikli ekipmanların işverence temin ATEX Sertifikalarının uygunluğunun kontrol edilmesi,
11) Patlama tehlikesi olan proseslerde  LEL ölçüm noktalarının  belirlenmesi,
12) Mevcut yangın İle İlgili Önlemlerin incelenmesi, eksikliklerin belirlenmesinden sonra çözüm önerilerinde bulunulması,
13) Tüm bu bilgilerin incelenip, değerlendirilmesi ve tavsiyeleri içeren “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması.

[bookmark: _GoBack]                 Sizi, çalışanınızı, işletmenizi, doküman değil ! Kimya Mühendislerinin yapacağı teknik inceleme ve  değerlendirme sonucu ortaya çıkacak olan teknik iyileştirmeler koruyacaktır.



TMMOB
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
ESKİŞEHİR BÖLGE TEMSİLCİLİ

Arifiye Mah. 2 Eylül Cad. Elmas Apt No:85 Kat:1/1 Eskişehir
0 222 220 33 30 & 0 538 334 72 71
eskisehir@kmo.org.tr
